
Luftreiniger
Modellübersicht
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Luftreiniger

Max-Power
Die strömungsoptimierte 
Luftführung und der hoch-
effiziente Radialventilator 
erzielen einen kontrolliert 
hohen Luftdurchsatz.

Flüsterleiser Betrieb
Geringe Laufgeräusche zeichnen 
die Geräte aus. Damit sind sie  
ideal für den Einsatz im Schlaf- 
und Kinderzimmer geeignet.

Opti-Flow 
Optimaler Luftstrom durch aerodyna-
misch optimal aufeinander ab gestimmte 
Komponenten. Für ein verlustarmes, 
gleichförmiges Strömungsprofil und 
sehr hohe Laufruhe. 

* Bei einer Raumhöhe von 2,50 m

Ideale Luft überall:  
Holen Sie sich mit Hoch-
leistungs-Luftreinigern 
saubere Luft in Ihren  
Alltag. Hochwirksame  
Filter entfernen Schad-
stoffe aus der Raumluft.  
Für mehr Lebensqualität.

AP25 AP35

Ideal für Raumgrößen* (m2) 15 – 35 25 – 45

Reinigungsleistung (m³/h) bis zu 250 bis zu 330

Luftwechselrate* (Min.) 15 15

Lüfterstufen 4 6

Leistung (Watt) 7 – 55 4 – 30

Geräuschpegel (dB) 25 – 57 26 – 55

Infrarot-Fernbedienung — —

Steuerung mit APP (iOS und Android) — —

Automatik-Modus

Timer — —

Ionisator —  zuschaltbar

VOC-Sensor —

Partikel-Sensor

HEPA-Filter

Aktivkohle-Filter  Deodor

Filter-Typ Filter-Kassette Filter-Kassette

Filterwechsel-Intervall ca. 12 Monate ca. 12 Monate

Made in Germany — —

Gehäuse-Material Kunststoff Kunststoff

Abmessungen (H x B x T), mm 452 x 351 x 223 514 x 430 x 275

Gewicht (kg) 6 7,4



Made in  
Germany

Smart Air
Die intelligente Luft-Sensorik 
misst Gerüche sowie Partikel  
und ermittelt konti nuierlich die 
Luftqualität – und steuert im 
Automatikmodus den Luftreiniger.

AIR PRO APP
Mit der „IDEAL AIR PRO“  
App lassen sich alle PRO 
Luftreiniger mit einem 
Smartphone verbinden. 

Bequemer Filtertausch
Eine Filterwechselanzeige  
gewährleistet eine durchgängig  
gute Luftqualität. Die praktische  
Filter kassette lässt sich einfach  
und schnell austauschen.

360° Smartfilter 
Die kreisrunde Bauform des  
Filters ermöglicht eine gleich-
mäßige Durchströmung der 
gesamten Filteroberfläche.

AP30 PRO AP40 PRO AP60 PRO AP80 PRO AP140 PRO

20 – 40 30 – 50 50 – 70 70 – 100 120 – 160

bis zu 310 bis zu 440 bis zu 600 bis zu 800 bis zu 1500

10 11 12 13 13

5 5 5 5 5

5 – 30 5 – 75 6 – 90 6 – 175 7 – 180

16,7 – 54,2 16,7 – 61,7 16,5 – 56,6 18,7 – 63,4 25,2 – 60,3

—

 (über APP)  (über APP)

— — — — —

Option

360°-Filter 360°-Filter 360°-Filter 360°-Filter 360°-Filter

ca. 12 Monate ca. 12 Monate ca. 12 Monate ca. 12 Monate ca. 12 Monate

Kunststoff Kunststoff Metall Metall Metall

398 x 255 x 298 398 x 255 x 298 668 x 468 x 275 668 x 468 x 275 725 x 562 x 633

3,6 3,6 15 15 51
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